
VANA

Vanan GARANTİ olsun

TEKNİK KATALOG

GARANTİ  VANA GARANTİ ŞİRKETLER TOPLULUĞU KURULUŞUDUR.
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1947 yılında Garanti Oto Tamirhanesi olarak Mehmet Sait 
Çuhadar tarafından Diyarbakır’da kurulmuştur. Firmamız 
1967 tarihinde İstanbul’a taşınmış olup şu an faaliyet 
gösterdiği tesiste motor yenileme işleri ile iştigal etmiştir. 
1992 yılında Garanti Motor motor yenileme sanayi ve ticaret 
ltd. şti. ünvanını alarak yoluna devam etmiştir.Garanti Motor 
ltd. şti 1997 yılında CNC tezgahlar ile resim ve numune 
üzerinden talaşlı imalat üzerine faaliyetine başlamış ve 
bugünde üretime devam edilen Topkapı yerleşkesinde 
1000metrekare alanın üzerinde en son teknolojik makinalarla 
donatılmış CNC makinalarla kaliteli,zamanında müşteri 
memnuniyetiyle üretime devam etmektedir.2014 yılında 
kazanmış olduğu tecrübelerle kendi markasıyla vana 
üretimine başlamış gereli belgeler ve altyapı tamamladıktan 
sonra GARANTİ VANA olarak satışa başlamıştır.Vana ve talaşlı 
imalat olarak iki ana kolda hizmet vermekteyiz.

SAYGILARIMIZLA
GARANTİ ŞİRKETLER TOPLULUĞU
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PN 16 mesh kalınlık

DN15 24 0.35

DN20 24 0.35

DN25 24 0.35

DN 32 18 0.40

DN 40 18 0.40

DN 50 18 0.50

DN 65 10 0.75

DN 80 10 0.75

DN 100 10 0.75

DN 125 12 0.80

DN 150 12 0.80

DN 200 6mm 1mm

DN250 12 0.60(1,2delikli saç içinde)

DN 300 12 0.60(1,2delikli saç içinde)

DN 350 12 0.60(1,2delikli saç içinde)

DN 400 12 0.60(1,2delikli saç içinde)

Y TİPİ  Pislik Tutucu Mesh Tablosu
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Y TİPİ  Pislik Tutucu

N
O

PARÇA ADI MALZEME

1 GÖVDE GG25 PİK

2 KAPAK GG25 PİK

3 FİLTRE PASLANMAZ

4 TAPA ÇELİK

5 CONTA TEFLON

6 TAPA CONTA BAKIR

7 CIVATA ÇELİK

Genel Özellikler:
Çalışma Sıcaklığı:-10…+180°C
(16 BAR)

Standartlar:
Tasarım :TS  11494
Flanş Boyutları:TS EN 1092-2 (PN16)
Uygulamalar:Sıcakve soğuk su sistemleri,basınçlı hava,buhar,asit özelliği bunmayan akışkanlar

DN F D b K N L mm

15 46 95 14 65 14X4 130

20 56 105 16 75 14X4 150

25 65 115 16 85 14X4 160

32 76 140 18 100 19X4 180

40 84 150 18 110 19X4 200

50 99 165 20 125 19X4 230

65 118 185 20 145 19X4 290

80 132 200 22 160 19X8 310

100 156 220 24 180 19X8 350

125 184 250 26 210 19X8 400

150 211 285 26 240 23X8 480

200 266 340 30 295 23X12 600

250 319 405 32 355 28X12 730

300 370 460 32 410 28X12 850

350 429 520 26,5 470 28X16 980

400 480 580 28 525 31X16 1100

2
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Flanşlı Tip Akış Göstergesi Pik &Sfero Döküm

Genel Özellikler:
Çalışma Sıcaklığı:özelüretim
Cam sıcaklığı :özel üretim
Standartlar:
Tasarım :TS EN 12334
Flanş Boyutları:TS EN 1092-2 (PN25-40)
Uygulamalar:Su,kimya,gıda,endüstriyel uygulamalar

DN f D b N F L K

15 2 95 14 14 46 130 65

20 2 105 16 14 56 150 75

25 2 115 16 14 65 160 85

32 2 140 18 19 76 180 100

40 3 150 18 19 84 200 110

50 3 165 20 19 99 230 125

65 3 185 20 19 118 290 145

80 3 200 22 19 132 310 160

100 3 220 24 19 156 350 180

125 3 250 26 19 184 400 210

150 3 285 26 22 211 480 240

200 3 340 30 22 266 600 295

250 3 405 32 26 319 730 355

N
O

PARÇA 
ADI

MALZEME

1 GÖVDE GG25 PİK 
DÖKÜM

2 KAPAK GG25 PİK 
DÖKÜM

3 CAM EPDM

4 CONTA TEFLON

5 CİVATA ÇELİK
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Flanşlı Tip Akış Göstergesi Çelik&Paslanmaz

Genel Özellikler:
Çalışma Sıcaklığı:-10…+180°C (16 BAR)
Cam sıcaklığı :150 °C  max 4 BAR
Standartlar:
Tasarım :TS EN 12334
Flanş Boyutları:TS EN 1092-2 (PN16)
Uygulamalar:Su,kimya,gıda,endüstriyel uygulamalar

DN f D b N F L K

15 2 95 16 14 46 130 65

20 2 105 18 14 56 150 75

25 2 115 18 14 65 160 85

32 2 140 18 18 76 180 100

40 3 150 18 18 84 200 110

50 3 165 20 18 99 230 125

65 3 185 22 18 118 290 145

80 3 200 22 18 132 310 160

100 3 235 24 22 156 350 190

125 3 270 26 26 184 400 220

150 3 300 28 26 211 480 250

200 3 375 34 30 284 600 320

250 3 405 32 30 319 730 385

N
O

PARÇA 
ADI

MALZEME

1 GÖVDE GG25 PİK 
DÖKÜM

2 KAPAK GG25 PİK 
DÖKÜM

3 CAM EPDM

4 CONTA TEFLON

5 CİVATA ÇELİK
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Dişli Tip Akış Göstergesi

Genel Özellikler:
Çalışma Sıcaklığı:-10…+180°C (16 BAR)
Cam sıcaklığı :150 °C  max 4 BAR
Standartlar:
Tasarım :TS EN 12334
Flanş Boyutları:TS EN 1092-2 (PN16)
Uygulamalar:Su,kimya,gıda,endüstriyel uygulamalar

NO PARÇA 
ADI

MALZEME

1 GÖVDE GG25 PİK 
DÖKÜM

2 KAPAK GG25 PİK 
DÖKÜM

3 CAM EPDM

4 CONTA TEFLON

5 CİVATA ÇELİK

DN INC L R d Db

15 ½ 100 ½ 15 15

20 ¾ 125 ¾ 20 15

25 1 135 1 25 20

32 1 ¼ 160 1 ¼ 32 20

40 1 ½ 185 1 ½ 40 20

50 2 200 2 50 25
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Flanşlı Tip Küresel Vana

N
O

PARÇA 
ADI

MALZEME

1 GÖVDE GG25 PİK DÖKÜM

2 KAPAK GG25 PİK DÖKÜM

3 KÜRE NİKEL KAPLI SİFERO

4 MİL PASLANMAZ

5 KÜRE 
CONTA

TEFLON

6 GÖVDE 
CONTA

ORİNG

7 BOĞAZ 
CONTA

PTFE-TEFLON

8 Baskı 
RİNGİ

Çelik

9 ÇANAK 
PUL

CK 70

10 Somun ÇELİK

11 CIVATA ÇELİK

12 SOMUN ÇELİK

13 STOPLAM
A PİMİ

ÇELİK

14 KOL ÇELİK

DN L KB h f D b K N F

15 115 155 105 2 95 14 65 14 46

20 120 155 105 2 105 16 75 14 56

25 125 155 105 2 115 16 85 14 65

32 130 190 110 3 140 18 100 19 76

40 140 260 130 3 150 18 110 19 84

50 150 260 135 3 165 20 125 19 99

65 170 310 150 3 185 20 145 19 118

80 180 320 165 3 200 22 160 19 132

100 190 320 175 3 220 24 180 19 156

125 200 410 195 3 250 26 210 19 184

150 210 410 225 3 285 26 240 23 211

200 400 700 370 3 340 30 295 23 266

250 450 850 555 3 405 32 355 28 319

300 500 850 555 3 460 32 410 28 370

Genel Özellikler:
Çalışma Sıcaklığı:-10…+180°C
(16 BAR)

Standartlar:
Tasarım :TS  11494
Flanş Boyutları:TS EN 1092-2 (PN16)
Uygulamalar:Sıcakve soğuk su sistemleri,basınçlı hava,buhar,asit özelliği bunmayan akışkanlar
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YAKIT FİLTRESİ

NO PARÇA ADI MALZEME

1 GÖVDE GGG40 SİFERO DÖKÜM

2 KAPAK GGG40 SİFERO DÖKÜM

3 FİLTRE PASLANMAZ

4 CONTA EPDM-NBR

5 CIVATA ÇELİK

DN INC D LD H H1

15 1/2 96 155 185 45

20 3/4 96 155 185 45

Genel Özellikler:
Çalışma Sıcaklığı:-10…+110°C 
Çalışma Basıncı:PN6
Uygulamalar:Su,kimya,gıda,endüstriyel uygulamalar
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TORTU VE PİSLİK TUTUCU

NO PARÇA ADI MALZEME

1 GÖVDE ALİMİNYUM

2 KAPAK ALİMİNYUM

3 FİLTRE PASLANMAZ

4 CONTA EPDM-NBR

Genel Özellikler:
Çalışma Sıcaklığı:-10…+110°C 
Çalışma Basıncı:10 Bar
Uygulamalar:Su,kimya,gıda,endüstriyel uygulamalar

DN INC D LD H Dh1

32 1 ¼ 91 150 220 60

40 1 ½ 91 150 220 60

50 2 91 150 220 60
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HAVA ATICI

BÜYÜK TİP HAVA ATICI

Genel Özellikler:
Çalışma Sıcaklığı:-10…+110°C 
Çalışma Basıncı:10 Bar
Uygulamalar:Su,kimya,gıda,endüstriyel uygulamalar

A D H

½ 91 220

3/4 91 220

NO PARÇA 
ADI

MALZEME

1 GÖVDE ALİMİNYUM

2 KAPAK ALİMİNYUM

4 CONTA EPDM-NBR

5 İç Aksam Polipproplen

A D H

½ 50 118

3/4 50 118

NO PARÇA 
ADI

MALZEME

1 GÖVDE Prinç Ms58

2 İç Aksam Polipproplen

4 CONTA EPDM-NBR

9



www.garantimotor.com.tr

HAVA AYIRICI

NO PARÇA ADI MALZEME

1 GÖVDE ALİMİNYUM

2 KAPAK ALİMİNYUM

3 FİLTRE PASLANMAZ

4 CONTA EPDM-NBR

DN INC D LD H Dh1

32 1 ¼ 91 150 220 60

40 1 ½ 91 150 220 60

50 2 91 150 220 60

Genel Özellikler:
Çalışma Sıcaklığı:-10…+110°C 
Çalışma Basıncı:10 Bar
Uygulamalar:Su,kimya,gıda,endüstriyel uygulamalar
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ÇALPARA ÇEKVALF

Genel Özellikler:
Çalışma Sıcaklığı:-10…+120°C (16 BAR)
Standartlar:
Tasarım :TS EN 12334
Flanş Boyutları:TS EN 1092-2 (PN16)
Uygulamalar:Sıcak ve soğuk su sistemeleri,asitik olmayan tüm akışkınlarda

N
O

PARÇA 
ADI

MALZEME

1 GÖVDE GG25 PİK

2 KAPAK GG25 PİK

3 KLAPE GGG40 SİFERO

4 SİT BRONZ

5 CONTA EPDM

6 TAPA ÇELİK

7 CIVATA ÇELİK

DN f D b F L 
mm

40 3 150 18 84 180

50 3 165 20 99 200

65 3 185 20 118 240

80 3 200 22 132 260

100 3 220 24 156 300

125 3 250 26 184 350

150 3 285 26 211 400

200 3 340 26 266 500

250 3 405 32 319 600

300 3 460 32 370 700
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İĞNELİ VANA

N
O

PARÇA ADI MALZEME

1 GÖVDE Karbon Çelik

2 KAPAK Karbon Çelik

3 BASKI Paslanmaz

4 MİL Paslanamaz

5 Klape Paslanamaz

6 Boğaz Conta Teflon

7 Baskı Ringi Karbon Çelik

8 Gövde Conta Teflon

9 Volan Aluminyum

DN R L Db

DN 8  ¼ 45 11

DN 10 3/8 50 11

DN 15 ½ 60 15

DN 20 ¾ 70 17

DN 25 1 85 20

DN 32 1 ¼ 95 22

DN 40 1 ½ 110 22

DN 50 2 120 25

Genel Özellikler:
Çalışma Sıcaklığı:-40…+250°C (PN 250)
Standartlar:
Tasarım :TS EN 10226-1
Uygulamalar:Sıcak ,soğuk ve kızgın su,basınçlı hava,endüstriyel uygulamalar
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Flanşlı Tip Toplu Çekvalf

N
O

PARÇA ADI MALZEME

1 GÖVDE GG25 PİK 
DÖKÜM

2 KAPAK GG25 PİK 
DÖKÜM

3 TOP EPDM

4 KAPAK 
CONTASI

ORİNG

5 CİVATA ÇELİK

DN D k d f c L mm

50 165 125 99 3 20 200

65 185 145 118 3 20 240

80 200 160 132 3 22 260

100 220 180 156 3 24 300

125 250 210 184 3 26 350

150 285 240 211 3 26 400

200 340 295 266 4 30 500

250 405 355 319 4 32 600

Genel Özellikler:
Çalışma Sıcaklığı:-10…+70°C (16 BAR)
Standartlar:
Tasarım :TS EN 12334
Flanş Boyutları:TS EN 1092-2 (PN16)
Uygulamalar:Atıksu hatları,kanalizasyon uygulamaları, arıtma,endüstriyel
uygulamalar                                                          

13
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Dişli Tip Toplu Çekvalf

NO PARÇA 
ADI

MALZEME

1 GÖVDE GG25 PİK 
DÖKÜM

2 KAPAK GG25 PİK 
DÖKÜM

3 TOP EPDM

4 KAPAK 
CONTASI

ORİNG

5 CİVATA ÇELİK

DN INCH A B C D

25 1 102 31 72 138

32 1 ¼ 102 39 72 138

40 1 ½ 124 45 90 149

50 2 136 57 113 177

65 2 ½ 178 73 128 200

Genel Özellikler:
Çalışma Sıcaklığı:-10…+70°C (16 BAR)
Standartlar:
Tasarım :TS EN 12334
Flanş Boyutları:TS EN 1092-2 (PN16)
Uygulamalar:Atıksu hatları,kanalizasyon uygulamaları, arıtma,endüstriyel
uygulamalar

14
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Dual Çekvalf

N
O

PARÇA 
ADI

MALZEME

1 GÖVDE GG25 PİK

2 KLAPE GGG40 SFERO

3 SİT 
YÜZEYİ

EPDM

4 YAY PASLANMAZ

5 MİL PASLANMAZ

6 CİVATA ÇELİK

DN 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500

D 92 107 127 142 162 192 218 273 328 378 438 489 541 594

d 37 65 80 94 117 145 170 224 265 310 360 410 467 505

L 33 43 46 64 64 70 76 89 114 114 127 140 203 152

w 23 49 63 69 97 121 145 197 234 284 333 379 400 460

Genel Özellikler:
Çalışma Sıcaklığı:-10…+100°C (16 BAR)
Standartlar:
Tasarım :TS EN 12334
Flanş Boyutları:TS EN 1092-2 (PN16)
Uygulamalar:Buhar ,sıcak-soğuk su,yangın tesisatları,yağ devreleri

15
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Disco Çekvalf (DN40-DN100)

DN ØD Ød L Ød1

40 82 39 31,5 78

50 95 48 40 90

65 115 64 46 108

80 132 74 50 126

100 152 89 60 146

NO PARÇA ADI MALZEME

1 GÖVDE GGG40 –SFERO DÖKÜM

2 SEGMAN TUTUCU ÇELİK

3 KLAPE GGG40-SFERO DÖKÜM

4 YAY PASLANMAZ ÇELİK

5 MONTAJ YAYI PASLANMAZ ÇELİK

Genel Özellikler:
Çalışma Sıcaklığı:-10…+120°C (16 BAR),200 °C (13 BAR),250 °C (11 BAR),300 °C (10 
BAR)
Standartlar:
Tasarım :TS EN 12334
Flanş Boyutları:TS EN 1092-2 (PN16)
Uygulamalar:Sıcak ve soğuk su sistemeleri,basınçlı hava,buhar sistemleri

16
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Disco Çekvalf (DN125-DN300)

DN ØD Ød L Ød1

125 184 112 90 181

150 209 132 106 206

200 264 175 140 260

250 328 225 200 320

NO PARÇA ADI MALZEME

1 GÖVDE GGG40 –SFERO DÖKÜM

2 SEGMAN TUTUCU GGG40-SFERO DÖKÜM

3 KLAPE GGG40-SFERO DÖKÜM

4 YAY PASLANMAZ ÇELİK

5 SEGMAN PASLANMAZ ÇELİK

Genel Özellikler:
Çalışma Sıcaklığı:-10…+120°C (16 BAR),200 °C (13 BAR),250 °C (11 BAR),300 °C (10 
BAR)
Standartlar:
Tasarım :TS EN 12334
Flanş Boyutları:TS EN 1092-2 (PN16)
Uygulamalar:Sıcak ve soğuk su sistemeleri,basınçlı hava,buhar sistemleri

16
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NO PARÇA ADI MALZEME

1 GÖVDE GG25 pik 
döküm

2 KAPAK GGG40 sifero
döküm

3 KÜRE Paslanmaz

4 KAPAK 
ORİNG

EPDM

5 CONTA PTFE

6 MİL PASLANMAZ

7 Mil Contası PTFE

8 Baskı Pulu Çelik

9 KOL St37

10 Somun Paslanmaz

11 PİM Çelik

Genel Özellikler:
Çalışma Sıcaklığı:-10…+110°C (16 BAR)
Uygulamalar:Buhar ,sıcak-soğuk su,basınçlı hava,gemi sektörü

DN 20/25 WAFER KÜRESEL VANA

17
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ÖLÇÜ P N T M Q H L D G TORK

24.1 150 150 137 72 45 62 50 50 9 170

24.1 150 150 137 72 45 62 50 50/70 11 170

24.1 150 150 137 72 45 62 50 70 14 170

24.1 150 150 137 72 45 62 50 70 17 170

30.1 207 207 269 86 45 74 65 102 17 750

30.1 207 207 269 86 51 74 65 102 22 750

50.1 195 195 269 101 73 78 72 102/126 22 1200

50.1 195 195 269 101 73 78 72 102-126 27 1200

80.1 250 150 380 170 120 120 130 140/165 27 2500

80.1 250 150 380 170 120 120 130 140/165 30 2500

80.1 250 150 380 170 120 120 130 140/165 36 2500

Dişli Kutusu (Redüktör)

18

Genel Özellikler:
Çalışma Sıcaklığı:-20…+70°C
Uygulamalar:Kelebek vanalar,küresel vanalar
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Ağır Tip Dişli Kutusu

19

Genel Özellikler:
Çalışma Sıcaklığı:-10…+300°C (PN 10-16BAR)
Uygulamalar:Çift flanşlı ve DN400 üstü kelebekler,sürgülü vanalar

NO PARÇA ADI MALZEME

1 GÖVDE PİK DÖKÜM

2 KAPAK PİK DÖKÜM

3 SONSUZ VİDA ÇELİK

4 DİŞLİ SFERO DÖKÜM

5 BAĞLANTI
PARÇASI

PİK DÖKÜM

6 AYAR SOMUNU ÇELİK

7 AYAR SOMUNU 
KAPAĞI

PİK DÖKÜM

8 ETİKET ÇELİK

DN DN D1 L

50 350 370 120

*Delik ekseni ve mil geçişi 
siparişe göre açılmaktadır
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Bıçaklı Vana

20

DN D1 D2 n -Ød Th L mm

50 125 99 4-Ø19 M16 48

65 145 118 4-Ø19 M16 48

80 160 132 8-Ø19 M16 51

100 180 156 8-Ø19 M16 51

125 210 184 8-Ø19 M16 57

150 240 211 8-Ø23 M20 57

200 295 266 12-Ø23 M20 70

250 355 319 12-Ø28 M24 70

300 410 370 12-Ø28 M24 76

350 470 429 16-Ø28 M24 76

400 525 480 16-Ø31 M27 89

NO PARÇA ADI MALZEME

1 GÖVDE GGG40 SİFERO 
DÖKÜM

2 BIÇAK SS304 PASLANAMAZ

3 CONTA EPDM

4 BASKI ÇELİK

5 CIVATA ÇELİK 8.8

6 ÜST BASKI GGG40SİFERO
DÖKÜM

7 CIVATA
SOMUNU

ÇELİK 8.8

8 CIVATA Çelik 8.8

9 CIVATA ÇELİK 8.8

10 MİL SS420 PASLANMAZ

11 RULMAN
KAPAĞI

PLASTİK

12 DİREKSİYON GGG40 SİFERO
DÖKÜM

13 PUL ÇELİK

14 SOMUN ÇELİK

15 RULMAN Gcr15

16 MİL
SOMUNU

PİRİNÇ

17 SALMASTRA PTFE

18 BASKI TEFLON

19 CIVATA ÇELİK

Genel Özellikler:
Çalışma Sıcaklığı:-10…+120°C (PN-10-16 BAR)
Uygulamalar:Kağıt,gıda,kimyasal,gemi sektörü



www.garantimotor.com.tr

Dip Klape

21

DN L H d S D K

50 100 200 81 1 165 125

65 120 245 101 1 185 145

80 140 280 111 1 200 160

100 170 320 140 1 220 180

125 200 400 161 1,5 250 210

150 230 450 190 1,5 285 240

200 288 510 235 2 340 295

250 354 600 295 2 405 355

300 395 650 354 2 460 410

N
O

PARÇA ADI MALZEME

1 GÖVDE PİK DÖKÜM

2 SIZDIRMAZLIK EPDM

3 KLAPE SFERO
DÖKÜM

4 MİL Paslanmaz

5 YAY Paslanmaz

6 RİNG PTFE

7 ÇATAL SFERO
DÖKÜM

8 FLANŞ SFERO
DÖKÜM

9 FİLTRE PASLANMAZ

Genel Özellikler:
Çalışma Sıcaklığı:-10…+300°C (PN10-16 BAR)
Uygulamalar:Pompa emiş hatları,tanklar,rezervuar hatları
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Dik Çekvalf (Nozul Çekvalf)

22

DN L H d S D K

50 100 200 81 1 165 125

65 120 245 101 1 185 145

80 140 280 111 1 200 160

100 170 320 140 1 220 180

125 200 400 161 1,5 250 210

150 230 450 190 1,5 285 240

200 288 510 235 2 340 295

250 354 600 295 2 405 355

300 395 650 354 2 460 410

N
O

PARÇA ADI MALZEME

1 GÖVDE PİK DÖKÜM

2 SIZDIRMAZLIK EPDM

3 KLAPE SFERO
DÖKÜM

4 MİL Paslanmaz

5 YAY Paslanmaz

6 RİNG PTFE

7 ÇATAL SFERO
DÖKÜM

Genel Özellikler:
Çalışma Sıcaklığı:-10…+300°C (PN 10-16BAR)
Uygulamalar:Buhar ,sıcak-soğuk su,basınçlı,hava
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Krepin (DN40-DN300)

23

DN L H b S D K

50 100 130 18 1 165 125

65 120 160 20 1 185 145

80 140 180 20 1 200 160

100 170 195 22 1 220 180

125 200 250 22 1,5 250 210

150 230 285 24 1,5 285 240

200 288 385 24 2 340 295

250 354 460 24 2 405 355

300 395 530 26 2 460 410

NO PARÇA ADI MALZEME

1 FLANŞ PİKDÖKÜM

2 FİLTRE PASLANMAZ

3 CIVATA 8.8 ÇELİK

Genel Özellikler:
Çalışma Sıcaklığı:-10…+300°C (PN 10-16BAR)
Uygulamalar:Buhar ,sıcak-soğuk su,basınçlı,hava



                       www.garantimotor.com.tr 



                       www.garantimotor.com.tr 

DIN NORMU FLANS ÖLÇÜLERİ 
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ANSI NORMU FLANS ÖLÇÜLERİ 



                       www.garantimotor.com.tr 

JIS NORMU FLANS ÖLÇÜLERİ 
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MERKEZ FABRİKA:Maltepe mah Yılanlı Ayazma sok 
no:7 Teknik oto sanayi sitesi 4. blok no:84-85-86-87                   

TOPKAPI-İSTANBUL
Web:www.garantimotor.com.tr
Mail:info@garantimotor.com.tr

Tel:(212)4818520 Fax:(212)4818522
GSM:05324508284

tel:(212)4818520

